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Витрата:

Фасування:

Властивості
- підвищує пластичність;
- підвищує теплопровідність;
- містить інгібітор корозії металу;
- створює рівномірне розподілення тепла.
Опис продукції
Універсальна добавка, що без зміни консистенції 
продукує зниження вмісту води замісу до 15 % та 
виводить з бетонного розчину бульбашки повітря. 
Дозволяє сформувати пластичний, ідеально рівний, 
однорідний шар, що запобігає розтріскуванню та змен-

шує можливість усадки. Формує підвищену щільність, морозостійкість та кінцеву 
міцність готових бетонних виробів. Забезпечує надійний захист гріючих 
елементів від впливу механічних навантажень та не викликає корозії на 
металевих елементах. Покращує теплопровідність та створює рівномірний 
розподіл тепла по всій поверхні.

Сфера застосування
призначений для регулювання властивостей всіх готових до використання видів 
бетону (армованого та неармованого), розчинових сумішей та сухих будівельних 
сумішей. Використовується для улаштування стяжок, наливних та 
самовирівнюючих підлог, в тому числі і для систем з підігрівом, а також для 
монолітного будівництва та інших бетонних конструкцій.

Виконання робіт
Роботи проводити при температурі основи та навколишнього середовища в 
межах від +5 °С до +30 °С. Вводити до бетонної суміші одночасно з водою 
замісу. Забезпечити рівномірний розподіл добавки шляхом перемішування. Не 
вводити в сухі компоненти!

Технічні характеристики
дисперсія синтетичних полімерів
1,06 кг/л
від +5 °C до +30 °C
0,25 – 0,5 л на 50 кг цементу в залежності від 
мінерального складу цементу 
1 л., 5 л., 10 л.




