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м. Біла Церква
вул. Ярослава 
Мудрого, 77
(067) 238-84-05

м. Біла Церква
вул. Київська, 33
(067) 501-50-35

Київська обл.,
с. Княжичі, 20-й км
траси Київ-Чернігів, буд. №1
(067) 650-29-03

Києво-
Святошинський р-н
с. Софіївська Борщагівка
вул. Соборна, 140
(067) 238-84-05

Інтернет-магазин
buddvir.ua
(067) 455-55-44

м. Львів
вул. Городоцька, 355
(067) 676-44-94

ДЕ ПРИДБАТИ

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ТИ МОЖЕШ ЗНАЙТИ НА САЙТІ SHTOCK.UA

м. Ірпінь
вул. Центральна, 125
(098) 222-22-44

Київська обл.,
с. Гатне, 16-й км 
траси Київ-Одеса
(067) 468-19-28

м. Шостка
вул. 6-ї Гвардійської 
дивізії, 2
(067) 102-70-21
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К12 ПОСИЛЕНА КЛЕЙОВА СУМІШ  
ДЛЯ ПЛИТКИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для облицювання настінною і підлоговою плиткою 
з водопоглинанням від 0,1% (керамічною, клінкерною, керамо-
гранітною розміром не більше 60х60 см). Можна використову-
вати для теплих водяних підлог.
При додаванні пластифікатора протиморозного Shtock у суміш 
та використанні морозостійкої плитки можна застосовувати 
для облицювання будівель ззовні на недеформовані основи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 4,25-5 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: 90 хвилин

Відкритий час: не менше 20 хвилин

Час коригування: не менше 10 хвилин

Зміщення матеріалу, що 
закріплюється (тільки для стін): не більше 0,5 мм

Розшивання швів: через 48 годин

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +85 °С

Адгезія до основи: не менше 0,6 МПа

Витрата* сухої суміші: 2-7,6 кг/м2

Максимальна товщина шару: 10 мм

Плитка, см
Розмір сторони квадратного 

зубця терки, мм
Витрата* сухої суміші, кг/м2

не менше 5х5 3 2

від 5х5 до 10х10 4 3,1

від 10х10 до 20х20 6 4,2

від 20х20 до 30х30 8 5,4

від 30х30 до 40х40 10 6,4

від 40х40 до 60х60 12 7,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 4,75-5,25 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: до 2 годин

Відкритий час: не менше 15 хвилин

Час коригування: не менше 15 хвилин

Зміщення матеріалу, що 
закріплюється (тільки для стін): не більше 0,5 мм

Розшивання швів: через 24 години

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від +5 °С до +40 °С

Адгезія до основи: не менше 0,5 МПа

Витрата* на 1 мм товщини шару: 1,4 кг/м2

Максимальна товщина шару: 10 мм

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для облицювання керамічною плиткою з водопо-
глинанням більше 3% на горизонтальні та вертикальні поверхні 
(бетон, цегляне мурування, цементно-піщані, цементно-вапняні 
та гіпсові штукатурки, стяжки), що не деформуються, всередині 
будівель. Дозволяється облицювання горизонтальних поверхонь 
плитками «Gress» розміром не більше ніж 30х30 см. При додаван-
ні пластифікатора протиморозного Shtock у суміш та використанні 
морозостійкої плитки можна застосовувати для облицювання бу-
дівель ззовні.

К11 КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ПЛИТКИ
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Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами та 
органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 6-6,5 л води на 25 кг сухої суміші

Відкритий час: не менше 20 хв

Робочий час готової суміші: 2,5-3 години

Адгезія до основи: 1,2 МПа

Морозостійкість: не менше 50 циклів

Температура застосування: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С

Витрата: 1,5 кг на м² при товщині 1 мм

Максимальна товщина шару: 12 мм

Витрата сухої суміші: 2-7,6 кг/м2

Максимальна товщина шару: 10 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Для приклеювання керамічних, керамогранітних, клінкерних 
та інших облицювальних виробів з водопоглинанням від 0 до 
20%, а також природного каменю (крім мармуру) на бетонні і 
цементно-піщані горизонтальні поверхні, що не деформу-
ються, всередині та зовні промислових і цивільних будівель. 
Ефективний при влаштуванні систем «тепла підлога» та обли-
цювання плитами великих розмірів. Рекомендується застосо-
вувати при локальному ремонті горизонтальних поверхонь 
перед облицюванням.

К14 КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ 
ПІДЛОГИ

Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами та 
органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 5,75-6,25 л води на 25 кг сухої суміші

Відкритий час: не менше 30 хв

Робочий час готової суміші: 3 години

Адгезія до основи: 1,4 МПа

Морозостійкість: не менше 75 циклів

Температура застосування: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +90 °С

Витрата: 1,3 кг на м² при товщині 1 мм

Прогин: не менше 2,5 мм

Адгезія до основи: не менше 0,8 МПа

Витрата сухої суміші: 2-7,6 кг/м2

Максимальна товщина шару: 10 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Для приклеювання всіх типів природних (крім мармуру) та 
штучних (керамічних, бетонних, скляних і т.п.) облицюваль-
них виробів, на усі види мінеральних поверхонь всередині та 
зовні будівель. Рекомендується для облицювання поверхонь, 
що деформуються. Ефективний для тонкошарового муруван-
ня склоблоками, а також при облицюванні балконів, басейнів 
(глибиною до 5 м), терас, цокольної частини будівель, влаш-
туванні систем «плитка на плитку» та «тепла підлога». Може 
застосовуватися для облицювання барбекю, камінів та печей.

К19 КЛЕЙОВА СУМІШ ВИСОКОЕЛАСТИЧНА
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Плитка, см
Розмір сторони квадратного 

зубця терки, мм
Витрата* сухої суміші, кг/м2

не менше 5х5 3 2

від 5х5 до 10х10 4 3,1

від 10х10 до 20х20 6 4,2

від 20х20 до 30х30 8 5,4

від 30х30 до 40х40 10 6,4

від 40х40 до 60х60 12 7,6

від 60х60 до 80х80 15 9,5-12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 5-6,25 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: до 2 годин

Відкритий час: не менше 20 хвилин

Час коригування: не менше 15 хвилин

Зміщення матеріалу, що 
закріплюється (тільки для стін): не більше 0,5 мм

Розшивання швів: через 48 годин

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С

Адгезія до основи: не менше 1,2 МПа

Витрата* сухої суміші: 2-12 кг/м2

Максимальна товщина шару: 12 мм

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для приклеювання керамічних або кам’яних плиток, 
скломозаїки, мармуру темних порід, фарфорових плиток на осно-
ви, які піддаються вібраційним та тепловим деформаціям, напри-
клад: гнучкі перегородки, гіпсокартон, сходини, тераси та балко-
ни, які підігріваються, басейни та резервуари. 
Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.

К17 ЕЛАСТИЧНА КЛЕЙОВА СУМІШ  
ДЛЯ ПЛИТКИ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 
КЛАДОЧНИХ РОБІТ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Мурувальна суміш теплоізоляційна призначена для мурування 
та зведення зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок енергоз-
берігаючими будівельними виробами (керамічними пустотіли-
ми блоками, шлакоблоками, керамзитоблоками, газоблоками 
та ін.), силікатною цеглою, рядовою та іншою цеглою, всереди-
ні та зовні приміщень. Містить перліт, який сприяє покращенню 
теплоізоляційних властивостей кладки. 

М18 МУРУВАЛЬНА СУМІШ 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА

М10 МУРУВАЛЬНА СУМІШ УНІВЕРСАЛЬНА 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Суміш застосовується для мурування стін та перегородок з 
керамічної та силікатної цегли, всередині та зовні приміщень. 
Суміш ефективна при муруванні клінкерною цеглою, укладання 
бутового каменю, а також для мурування стін підвалів та фун-
даментів. Використовується для приготування розчинів висо-
кої міцності (марки 100) для робіт як в приміщеннях, так і зовні. 
Також можна використовувати для часткового оштукатурення 
ділянок стін всередині приміщень.

Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами та 
органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 3-3,25 л води на 25 кг сухої суміші

Час коригування,  за необхідності: до 2 хв

Робочий час готової суміші: 1,5 години

Морозостійкість: не менше 75 циклів

Міцність на стиск: 10 МПа

Температура застосування: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С

Витрата: 420 кг на м³ 

Рекомендована товщина швів:
- горизонтальних 
- вертикальних

 
10-15 мм
8-10 мм

Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами та 
органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 3,75-4,25 л води на 20 кг сухої суміші

Робочий час готової суміші: 1,5 години

Адгезія до основи: 0,5 МПа

Міцність на стиск, після 28 діб: не менше 8 МПа

Морозостійкість: не менше 50 циклів

Температура застосування: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С

Витрата: 60 кг на м² при товщині шару 10 мм

Теплопровідність: 0,35 Вт/м·К

Максимальна товщина шару: 12 мм

Максимальна товщини шару: 10 мм
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується як клейова суміш для кладки камінів та  
печей,  а також для їх облицювання плиткою. 
Рекомендується для облицювання підлоги з підігрівом. 
Стійкий до навантажень та перепадів температур до 1000 °С.

М16 ТЕРМОСТІЙКИЙ КЛЕЙ (1000 ОС)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується в якості кладочного розчину для блоків  
з правильною геометрією з легкого бетону, не зменшуючи їх 
теплоізолюючих властивостей і не створює «містки холоду».
Суміш морозостійка, паропроникна та екологічно чиста.

М15 КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ КОМІРЧАСТОГО 
БЕТОНУ 

Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 5,75-7 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 2 годин

Рухомість: не менше 5 см

Час коригування: не менше 20 хвилин

Міцність на стиск через 28 діб: не менше 5 МПа

Міцність зчеплення з основою 
після витримування в повітряно- 
сухих умовах:

не менше 0,2 МПа

Температура основи: від +10 °С до +25 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С

Теплопровідність: не більше 0,35 Вт/м·К

Витрата на 1 мм товщини шару: 1,0-1,5 кг/м2

Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 3,6-5,6 л води на 20 кг сухої суміші

Час використання суміші: до 60 хвилин

Відкритий час: не менше 20 хвилин

Час коригування: не менше 15 хвилин

Зміщення материалу, що 
закріплюється (тільки для стін:) не більше 0,5 мм

Розшивання швів: через 48 годин

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +1000 °С

Адгезія до основи: не менше 0,9 МПа

Витрата на 1 мм товщини шару: 2-4 кг/м2

Максимальна товщини шару: 10 мм
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для виготовлення наливних самовирівнюю-
чих підлог (прошарків) практично на будь-якій завчасно підго-
товленій основі, в житлових та суспільних будівлях. Товщина 
шару становить від 5 мм до 20 мм. Лити в 1 шар. Готова підлога 
відповідає всім вимогам до прошарків підлог, на які можуть 
наноситись всі види покриттів (паркет, лінолеум, килимові по-
криття, плитка, фарба і т.д.).

В81 САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ  
ДЛЯ ПІДЛОГИ (5-20 ММ)

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Витрата води: 5-6 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 20 хвилин

Готовність до технічного 
пересування: через 36 годин

Розтічність: від 23 см до 24 см

Міцність зчеплення з бетонною 
основою після витримування  
в повітряно-сухих умовах:

не менше 0,5 МПа

Границя міцності на стиск через 
28 діб: не менше 20 МПа

Границя міцності на розтяг через 
28 діб: не менше 3 МПа

Марочна міцність: М 200

Усадка: не більше 2 мм/м

Температура застосування суміші: від +10 °С до +25 °С

Товщина шару: від 5 мм до 20 мм

Витрата на 1 мм товщини шару: 1,6 кг/м2

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 
ВЛАШТУВАННЯ 

ПІДЛОГ
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В84 ЦЕМЕНТНА СТЯЖКА ПОСИЛЕНА

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для улаштування стяжок від 10 мм до 60 мм всере-
дині та ззовні будівель. Суміш застосовується для вирівнюван-
ня поверхонь основи підлог перед нанесенням різноманітних 
покриттів (плитка, лінолеум, ламінат і т.п.), а також для вирів-
нюючого шару в системі підлог з підігрівом. 
Використовується для виконання плаваючих стяжок. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та 
модифікуючими добавками

Витрата води: 3,75–4,25 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 25 хвилин

Готовність до технічного 
пересування: через 8 годин

Міцність зчеплення з бетонною 
основою після витримування  
в повітряно-сухих умовах:

не менше 1 МПа

Границя міцності на стиск через 
28 діб: не менше 20 МПа

Границя міцності на розтяг через 
28 діб: не менше 4 МПа

Марочна міцність: М 200

Усадка: не більше 2 мм/м

Температура застосування суміші: від +10 °С до +30 °С

Товщина шару: від 2 мм до 40 мм

Витрата на 1 мм товщини шару: 1,7 кг/м2

B82 САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ ДЛЯ 
ПІДЛОГИ (2-40 ММ)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Суміш використовується для виготовлення наливних самови-
рівнюючих підлог (прошарків) практично на будь-якій завчас-
но підготовленій основі, в житлових та суспільних будівлях. 
Товщина шару – від 2 мм до 40 мм. Лити в 1 шар. Готова підло-
га відповідає всім вимогам до прошарків підлог, на які можуть 
наноситись всі види покриттів (паркет, лінолеум, килимові по-
криття, плитка, фарба і т.д.). Підходить для теплих підлог.

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Витрата води: 2,7-3,5 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 60 хвилин

Готовність до технічного 
пересування: через 36 годин

Рухомість: не менше 8 см

Міцність зчеплення з бетонною 
основою після витримування  
в повітряно-сухих умовах:

не менше 0,5 МПа

Границя міцності на стиск через 
28 діб: не менше 20 МПа

Марочна міцність: М 200

Усадка: не більше 2 мм/м

Температура застосування суміші: від +10 °С до +25 °С

Температура експлуатації суміші: від -30 °С до +70 °С

Товщина шару:
від 10 мм до 60 мм без наповнювача,  
з наповнювачем (мілкий щебінь до 20 мм) - від  
30 мм до 100 мм

Витрата на 1 мм товщини шару: 2 кг/м2
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для улаштування стяжок від 25 мм до 100 мм всере- 
дині та ззовні будівель. Суміш застосовується для вирівнюван-
ня поверхонь основи підлог перед нанесенням різноманітних 
покриттів (плитка, лінолеум, ламінат і т.п.), а також для вирів-
нюючого шару в системі підлог з підігрівом. Використовується 
для виконання плаваючих стяжок. 

В85 ЦЕМЕНТНА СТЯЖКА АРМОВАНА 
ВОЛОКНОМ

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Витрата води: 2,7-3,5 л води на 25 кг сухої суміші 

Час використання суміші: до 60 хвилин

Готовність до технічного 
пересування: через 36 годин

Рухомість: від 5 см до 9 см

Міцність зчеплення з бетонною 
основою після витримування  
в повітряно-сухих умовах:

не менше 0,5 МПа

Границя міцності на стиск через 
28 діб: не менше 20 МПа

Границя міцності на розтяг через 
28 діб: не менше 5 МПа

Марочна міцність: М 200

Усадка: не більше 2 мм/м

Температура застосування суміші: від +10 °С до +25 °С

Температура експлуатації суміші: від -30 °С до +70 °С

Товщина шару: від 25 мм (для “плаваючих” стяжок - 35 мм)  
до 100 мм

Витрата на 1 мм товщини шару: 2 кг/м2 ЦЕМЕНТНІ 
ШТУКАТУРКИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

W30 ЦЕМЕНТНА ШТУКАТУРКА 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для вирівнювання гігроскопічних основ, 
стійких до деформації (цегла, бетон, тощо). 
Рекомендована для штукатурення фасадів та стін у приміщен-
нях із вологим режимом експлуатації (ванни, душові, кухні 
тощо). 
Застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для вирівнювання гігроскопічних основ, 
стійких до деформації (цегла, бетон, тощо). 
Ефективна для ремонту старої штукатурки як всередині сухих і 
вологих приміщень, так і назовні.

W31 ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ШТУКАТУРКА

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Витрата води: 5,0-5,5 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 60 хвилин

Рухомість: не менше 6 см

Міцність зчеплення з бетонною 
основою після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск через 
28 діб: не менше 5 МПа

Границя міцності на розтяг через 
28 діб: не менше 1,2 МПа

Паропроникність: не менше 0,07 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С

Морозостійкість: 50 циклів

Товщина шару: 5-20 мм

Витрата* на 1 мм товщини шару: 1,5 кг/м2

Склад: цементно-вапняна суміш з мінеральними 
наповнювачами та органічними модифікаторами

Витрата води: 5,25 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 60 хвилин

Рухомість: не менше 6 см

Міцність зчеплення з основою 
після витримування в повітряно-
сухих умовах:

не менше 0,5 МПа

Границя міцності на стиск через 
28 діб: не менше 7 МПа

Границя міцності на розтяг при 
вигині через 28 діб: не менше 2 МПа

Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С

Морозостійкість: 50 циклів

Товщина шару: 5-20 мм

Витрата* на 1 мм товщини шару: 1,5 кг/м2
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*Витрата залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для вирівнювання стін і стель під облицювальні 
роботи.
Рекомендована як для механізованого нанесення, так і для 
ручного. Застосовується для виконання високоякісних штука-
турних робіт на різних мінеральних поверхнях (бетон, цегла) 
всередині приміщень і зовні для штукатурення стін, які захи-
щені від зволоження.

W33 ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА  
ШТУКАТУРКА МН

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами  
та органічними модифікаторами

Витрата води: 4,7-4,95 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 60 хвилин

Рухомість: не менше 6 см

Міцність зчеплення з бетонною 
основою після витримування  
в повітряно-сухих умовах:

не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск через 
28 діб: не менше 5 МПа

Границя міцності на розтяг через 
28 діб: не менше 1,2 МПа

Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С

Товщина шару: 10–25 мм для стін і 8–25 мм для стель

Витрата* на 1 мм товщини шару: 1,3 кг/м2

ГОТОВІ  
ШПАКЛІВКИ
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Склад: водна дисперсія акрилового полімеру з 
мінеральними наповнювачами

Колір: білий 

Густина: 1,76 г/см3

Ступінь глянцю: матова

Товщина шару: 3 мм

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від +5 °С до +30 °С

Витрата* на 1 мм товщини шару: 1,8 кг/м2

Період висихання**: 12-48 годин

Фасування: 4 кг, 8 кг, 17 кг, 27 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для підготовки стін та стелі на бетонних, цемент-
них, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних основах 
перед фарбуванням або приклеюванням шпалер, а також для 
з’єднання гіпсокартонних плит на стиках. Застосовується для 
внутрішніх робіт.

S2 ШПАКЛІВКА ФІНІШНА АКРИЛОВА  
FINISHSPAHTEL

ҐРУНТІВКИ

*Витрата залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
**Період висихання залежить від вологості, температури та товщини шару.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

G1 ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Обмежує і вирівнює поглинаючу здатність поверхні. Стабілізує 
і зміцнює слабкі та нестабільні поверхні. Збільшує адгезію по-
криття до основи, полегшує нанесення малярних покриттів або 
будівельних розчинів, зменшує вологопоглинання. Використо-
вується для обробки мінеральних поверхонь, перед укладанням 
паркету, керамічної плитки, фарбуванням, наклеюванням шпа-
лер і штукатурними роботами; для зміцнення верхнього шару, 
підвищення адгезії пористого бетону, гіпсових плит, монолітних 
підлог, гігроскопічних штукатурок і інших поверхонь. Можна 
використовувати як добавку в розчини для підвищення їхньої 
пластичності, адгезії, вологостійкості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

G2 ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ 
TIEFENGRUND

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Рекомендована для укріплення і збільшення адгезії поверхні 
з підвищеними показниками якості. Призначена для зміц-
нення і просочення пористих, неміцних і сильно поглинаючих 
основ (легкий бетон, штукатурка, гіпсові та цегляні поверхні). 
Маленькі частинки ґрунтівки проникають в основу і надійно 
закривають пори. Підвищує адгезію до основи, протидіє утво-
ренню грибка. Можна використовувати як добавку в розчини 
для підвищення їхньої пластичності, адгезії, вологостійкості.

Склад: водно-полімерна дисперсія з добавками

Колір: молочно-біла рідина, після висихання 
знебарвлюється

Температура застосування: від +5 °С до +35 °С

Час висихання до ступеня 3 при 
температурі 20 оС і відносній 
вологості повітря 60%:

від 3 до 6 годин

Паропроникність: не менше 0,03 мг/(м·год·Па)

Опір дифузії: 100 µ H2O

Стійкість до статичного впливу 
води за температури 20 °С: не менше 24 годин 

Зв’язуюча здатність: не менше 7 г

Витрата: 0,1–0,2 л/м2

Фасування: 5 л, 10 л

Склад: водно-полімерна дисперсія з добавками

Колір: молочно-біла рідина, після висихання 
знебарвлюється

Температура застосування: від +5 °С до +35 °С

Час висихання до ступеня 3 при 
температурі 20 оС і відносній 
вологості повітря 60%:

від 4 до 6 годин

Паропроникність: не менше 0,048 мг/(м·год·Па)

Опір дифузії: 100 µ H2O

Стійкість до статичного впливу 
води за температури 20 °С: не менше 24 годин 

Зв’язуюча здатність: не менше 11 г

Витрата: 0,1–0,2 л/м2

Фасування: 10 л
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*Готовий розчин перевірити на незначній площі поверхні для визначення ефективності обробки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

G3 ҐРУНТІВКА КОНЦЕНТРАТ  
AQUASTOP PRO

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для зміцнення і просочення пористих, неміцних і 
сильно поглинаючих основ (легкий бетон, штукатурка, гіпсові та 
цегляні поверхні). 
Маленькі частинки ґрунтівки проникають в основу і надійно закри-
вають пори. Підвищує адгезію до основи. 
Можна використовувати як добавку в розчини для підвищення 
їхньої пластичності, адгезії та вологостійкості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: дисперсія на основі синтетичних смол

Сухий залишок: 40%

Колір: молочно-біла рідина, після висихання стає безбарвною

Температура застосування: від +5 °С до +35 °С

Час до повного висихання при 
температурі 20 оС і відносній 
вологості повітря 60%:

від 4 до 6 годин

Щільність концентрату: 1,06±0,01 г/мл

Стійкість до статичного впливу 
води за температури 20 °С: не менше 24 годин

Витрата розведеного концентрату: 0,1–0,2 л/м2

Фасування: 1 л

1 Для газоблоку та пористих матеріалів: 1:6

2 Під полімерні гідроізоляційні покриття: 1:4

3 Під полімер-цементні покриття для підлоги: 1:5

4 Під систему утеплення та облицювання ззовні будівлі: 1:6

5 Під фінішні декоративні шари (фарба, декоративна штукатурка)  
основи з високим коефіцієнтом водопоглинання:

1:9

6 Під фінішні декоративні шари (фарба, декоративна штукатурка)  
основи з низьким коефіцієнтом водопоглинання:

1:7

7 Під шпалери та інші рулоні покриття: 1:9

G4 ҐРУНТІВКА КВАРЦЕВА PUTZGRUND

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Обмежує і вирівнює поглинаючу здатність поверхні, не змен-
шуючи її паропроникні властивості. 
Застосовується для фінішної обробки поверхні перед нане-
сенням мінеральних, акрилових та мозаїчних штукатурок або 
може використовуватись як самостійне фінішне покриття для 
декорування приміщень. 
Наноситься на гіпсокартонні, бетонні, цегляні та інші мінераль-
ні поверхні. 
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

РЕКОМЕНДОВАНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ  
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СФЕР ЗАСТОСУВАННЯ:

Склад: водно-полімерна дисперсія з добавками

Колір: білий

Температура застосування: від +5 °С до +35 °С

Час висихання до ступеня 3 при 
температурі 20 оС і відносній 
вологості повітря 60%:

від 4 до 6 годин

Паропроникність: не менше 0,065 мг/(м·год·Па)

Стійкість до статичного впливу 
води за температури 20 °С: не менше 24 годин

Густина: 1,45 г/см3

Витрата: 0,25–0,35 л/м2

Фасування: 14 кг

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: водна дисперсія синтетичних смол і наповнювачів

Колір: білий

Температура застосування: від +5 °С до +25 °С

Час висихання до ступеня 3 при 
температурі 20 °С і відносній 
вологості повітря 60%:

від 3 до 6 годин

Паропроникність, Sd: 0,025 м

Стійкість до статичного впливу 
води за температури 20 °С: не менше 24 годин

Густина: 1,5 г/см3

Витрата: 0,3–0,75 л/м2

Фасування: 14 кг

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для обробки бетонних і інших щільних непогли-
наючих поверхонь.
Застосовується для попередньої обробки та зміцнення підго-
товлених мінеральних основ перед нанесенням штукатурок, 
шпаклівок, клеїв для плитки, наливної підлоги та фарб. 
Наноситься на основи з монолітного бетону, ліпного декору, 
ДВП, цегли, на цементно-вапняні та цементно-піщані штука-
турки, а також на поверхні, облицьовані керамічною плиткою. 
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

G6 ҐРУНТІВКА БЕТОН-КОНТАКТ  
BETONKONTAKT

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для фінішної обробки поверхні перед нанесен-
ням силіконових та мінеральних штукатурок або може вико-
ристовуватись як самостійне фінішне покриття для декоруван-
ня приміщень. Наноситься на гіпсокартонні, бетонні, цегляні 
та інші мінеральні поверхні. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

G5 ҐРУНТІВКА СИЛІКОНОВА КВАРЦЕВА  
SILICONE PUTZGRUND

Склад:
водна дисперсія акрилового сополімеру з 
мармуровим наповнювачем та спеціальними 
допоміжними речовинами

Колір: світло-рожева рідина, після висихання 
знебарвлюється

Температура застосування: від +5 °С до +30 °С

Час висихання до ступеня 3 при 
температурі 20 оС і відносній 
вологості повітря 60%:

не більше 6 годин

Паропроникність: не менше 0,04 мг/(м·год·Па)

Стійкість до статичного впливу 
води за температури 20 °С: не менше 24 годин

Густина: 1,4 г/см3

Витрата: 0,2–0,3 л/м2

Фасування: 3,5 кг, 6,2 кг, 13 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для всіх систем утеплення фасадів «легким 
мокрим» методом для приклеювання пінополістирольних та 
мінераловатних плит утеплювача. Суміш еластична, має гарне 
зчеплення з основою і плитами утеплювача.

І20 СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  
ППС І МВ

Склад: полімерцементна суміш з мінеральними 
наповнювачами та органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 5-5,5 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 120 хвилин

Відкритий час: не менше 20 хвилин

Час коригування: не менше 10 хвилин

Рухомість: 7±2 см

Міцність зчеплення з основою 
після витримування в повітряно-
сухих умовах: 

не менше 0,8 МПа 

Міцність зчеплення з основою 
після навперемінного заморожу- 
вання і відтавання, 50 циклів:

не менше 0,5 МПа 

Морозостійкість: 50 циклів

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +40 °С

Витрата: 6 кг/м2

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 
СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для виконання армуючого шару з покращеними 
гідроізолюючими властивостями та приклеювання пінополіс-
тирольних плит при утепленні фасадів будівель.

І21 СУМІШ ДЛЯ АРМУВАННЯ  
І ПРИКЛЕЮВАННЯ ППС 

Склад: полімерцементна суміш з мінеральними 
наповнювачами та органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 5 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 120 хвилин

Час коригування: не менше 10 хвилин

Рухомість: 7±2 см

Міцність зчеплення з основою 
після витримування в повітряно-
сухих умовах: 

не менше 0,8 МПа 

Міцність зчеплення з основою 
після навперемінного заморожу- 
вання і відтавання, 50 циклів:

не менше 0,5 МПа 

Морозостійкість: 50 циклів

Паропроникність: не менше 0,1 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +40 °С

Витрата:
наклеювання плит - 6 кг/м2

армуючий шар - 5 кг/м2

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для виконання армуючого шару з покращеними 
гідроізолюючими властивостями та приклеювання мінерало-
ватних плит при утепленні фасадів будівель.

Склад: полімерцементна суміш з мінеральними 
наповнювачами та органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 5-5,5 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 120 хвилин

Час коригування: не менше 10 хвилин

Рухомість: 7±2 см

Міцність зчеплення з основою 
після витримування в повітряно-
сухих умовах: 

не менше 1 МПа 

Міцність зчеплення з основою 
після навперемінного заморожу- 
вання і відтавання, 50 циклів:

не менше 0,5 МПа 

Морозостійкість: 50 циклів

Паропроникність: не менше 0,15 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від -30 °С до +40 °С

Витрата: наклеювання плит - 6 кг/м2

армуючий шар - 5 кг/м2

І24 СУМІШ ДЛЯ АРМУВАННЯ  
І ПРИКЛЕЮВАННЯ МВ 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
За рахунок просочення скловолокна лугостійким полімером вона 
може використовуватися у таких сферах:
- для додаткового посилення конструкції під створення захисного 
армуючого шару на поверхнях, які піддаються підвищеним ударним і 
ваговим навантаженням, переважно в цокольній частині, а також на 
фасадах будівель і підвищених навантаженнях при використанні круп-
ноформатної плитки, клінкерної плитки, декоративного та натурально-
го каменю на фасадах будівель.
- для забезпечення антивандального захисту в цокольних і перших по-
верхах будівель в громадських місцях для штукатурних основ.

СКЛОСІТКА ПАНЦИРНА ФАСАДНА 300

Ширина рулона: 1,0±0,01 м

Довжина рулона: 25±0,25 м

Розмір комірки: 5±0,7х6±0,7 мм

Колір: білий

Номінальна маса на одиницю площі 300 г/м2±3%

1 2

Ширина рулона: 1,0±0,01 м 1,1±0,01 м

Довжина рулона: 50±0,5 м 50±0,5 м

Розмір комірки: 4,5±0,7х4,5±0,7 мм 3,5±0,7х3,8±0,7 мм

Колір: жовтий блакитний

Номінальна маса на одиницю площі: 160±10 г/м 160±10 г/м

Розривне навантаження в 
початковому стані Н/50 мм: не менше 1800 не менше 2200

Розривне навантаження після 
«швидкого» тесту (витримка при 
температурі 60 оС протягом  
24 годин в розчині, що містить 2 г  
NaOH, 8 г КОН і 1 г Са(ОН)2 в 2 л 
дистильованої води) Н/50 мм:

не менше 1080 не менше 1400

Країна-виробник: Китай Чехія

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Склосітка виготовлена з міцного скловолокна, просоченого спеці-
альним полімером для додання матеріалу стійкості до лугів, якими 
багаті різні будівельні суміші. Такий надійний захист значно по-
довжує загальний термін експлуатації і зберігає зовнішній вигляд 
оздоблювальних і декоративних матеріалів на поверхні будівель 
протягом багатьох років і використовується у таких сферах:
- для армування поверхні при проведенні штукатурних робіт на 
фасадах;
- для захисту поверхні від утворення тріщин;
- для армування місць примикання віконних і дверних коробок до стін;
- для системи зовнішнього утеплення.1 2

СКЛОСІТКА ФАСАДНА 160
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клас горючості: Г1

Щільність: 11 кг/м3

Вологість плит: не більше 12% 

Водопоглинання за 24 години  
по об’єму: не більше 2%

Теплопровідність в сухому стані 
при температурі 25(±5) оС: 0,041 Вт/(м·К)

Міцність на стиск при 10% 
деформації: 50 кПа

Границя міцності на вигин: не менше 0,15 МПа

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовуються для утеплення фасадів, дахів, підлоги в 
житлових приміщеннях, для внутрішньої тепло- і звукоізоляції 
стін, лоджій, балконів, конструкцій, які не піддаються сильним 
механічним навантаженням, а також для ізоляції труб  (захист 
від промерзання водопроводів та підвищення терміну їх екс-
плуатації).

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ  
SHTOCK EPS 50

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип цвяха:

1 - зі сталевим оцинкованим стержнем та 
термоголовкою
2 - зі сталевим оцинкованим стержнем
3 - з пластиковим стержнем

Розрахункова міцність на виривання 
в бетоні класу В25:
в повнотілій цеглі:

 
0,25 кН
0,25 кН

№ 
п/п Дюбель

Діаметр 
шляпки, 
D1, мм

Довжина 
дюбелю, 

L, мм

Довжина 
цвяха, мм

Для утеплювача 
товщиною, мм

Під свердло 
діаметром, 

D, мм

1 10х70 60 70 75 10-20 10-11

2 10х90 60 90 95 20-40 10-11

3 10х100 60 100 105 40-50 10-11

4 10х110 60 110 115 40-50 10-11

5 10х120 60 120 125 40-60 10-11

6 10х140 60 140 145 60-80 10-11

7 10х160 60 160 165 80-100 10-11

8 10х180 60 180 185 100-120 10-11

9 10х200 60 200 205 120-150 10-11

10 10х220 60 220 225 140-160 10-11

11 10х240 60 240 245 160-180 10-11

12 10х260 60 260 265 180-200 10-11

13 10х300 60 300 305 200-220 10-11

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для кріплення важких і легких теплоізоляційних 
матеріалів (мінеральної вати, пінополістиролу, пінопласту) до 
пустотілих та повнотілих мінеральних основ: бетону, цегли, 
газоблоку та ін. Як правило, його використовують для наскріз-
ного монтажу. Сам дюбель складається з довгої трубки, який 
нагадує цвях з зубцями на наконечнику і збільшеною манже-
тою («шляпкою») в іншому кінці.
Розмір дюбеля підбираємо із розрахунку, що його розпірна 
частина повністю ввійде в стіну. Таблиця для підбору дюбеля:

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

1
2

3
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовуються для утеплення промислових будівель, гара-
жів, інженерних конструкцій, об’єктів, які передбачають великі 
навантаження. Вологостійкі якості пінопласту роблять його 
незамінним для утеплення підземних частин будівлі, фунда-
ментів, стін підвалів, цокольних поверхів, де застосування ін-
ших видів теплоізоляції неприпустимо унаслідок капілярного 
підняття грунтових вод.

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ
SHTOCK EPS 90

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовуються для утеплення промислових будівель, гара-
жів, інженерних конструкцій, об’єктів, які передбачають великі 
навантаження. Вологостійкі якості пінопласту роблять його 
незамінним для утеплення підземних частин будівлі, фунда-
ментів, стін підвалів, цокольних поверхів, де застосування ін-
ших видів теплоізоляції неприпустимо унаслідок капілярного 
підняття грунтових вод.

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ 
SHTOCK EPS 70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клас горючості: Г1

Щільність: 14 кг/м3

Вологість плит: не більше 12% 

Водопоглинання за 24 години  
по об’єму: не більше 2%

Теплопровідність в сухому стані 
при температурі 25(±5) оС: 0,0375 Вт/(м·К)

Міцність на стиск при 10% 
деформації: 70 кПа

Границя міцності на вигин: не менше 0,18 МПа

Клас горючості: Г1

Щільність: 16 кг/м3

Вологість плит: не більше 12% 

Водопоглинання за 24 години  
по об’єму: не більше 2%

Теплопровідність в сухому стані 
при температурі 25(±5) оС: 0,036 Вт/(м·К)

Міцність на стиск при 10% 
деформації: 90 кПа

Границя міцності на вигин: не менше 0,2 МПа
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для внутрішньої тепло- і звукоізоляції стін, 
лоджій, балконів, конструкцій, які не піддаються
сильним механічним навантаженням.

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ
SHTOCK EPS-S

Склад: базальт

Клас горючості: НГ

Щільність: 135 кг/м3

Розрахунковий вміст вологи  
за масою  
А:  
Б:

 
 
0,5% 
1%

Теплопровідність  
А: 
Б:

 
0,036 Вт/(м·К)  
0,04 Вт/(м·К)

Коефіцієнт теплозасвоєння  
А: 
Б:

 
0,55 Вт/(м2·К)  
0,59 Вт/(м2·К)

Коефіцієнт паропроникності А, Б: 0,4 мг/(м·год·Па)

Міцність на стиск при 10% 
деформації: не менше 0,04 МПа

Границя міцності на розрив 
перпендикулярно до поверхні: не менше 0,015 МПа

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Негорючі, гідрофобізовані теплозвукоізоляційні плити з міне-
ральної вати на основі гірських порід базальтової групи ре-
комендовані для застосування в цивільному та громадському 
будівництві в якості тепло- і звукоізоляції в системах зовніш-
нього утеплення стін фасадів будівель з подальшою обробкою 
тонким захисно-декоративним шаром з штукатурки.

БАЗАЛЬТОВИЙ УТЕПЛЮВАЧ  
SHTOCK FASAD EXTRA

Клас горючості: Г1

Щільність: 8 кг/м3

Вологість плит: не більше 12% 

Водопоглинання за 24 години  
по об’єму: не більше 3%

Теплопровідність в сухому стані 
при температурі 25(±5) оС: 0,04 Вт/(м·К)

Міцність на стиск при 10% 
деформації: не нормується

Границя міцності на вигин: не менше 0,15 МПа
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Склад: базальт

Клас горючості: НГ

Щільність: 115 кг/м3

Розрахунковий вміст вологи за 
масою

А: 0,5%
Б: 1%

Теплопровідність А: 0,037 Вт/(м·К)
Б: 0,038 Вт/(м·К)

Коефіцієнт теплозасвоєння А: 0,52 Вт/(м2·К)
Б: 0,53 Вт/(м2·К)

Коефіцієнт паропроникності А, Б: 0,45 мг/(м·год·Па)

Міцність на стиск при 10% 
деформації: не менше 0,035 МПа

Границя міцності на розрив 
перпендикулярно до поверхні: не менше 0,012 МПа

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Негорючі, гідрофобізовані теплозвукоізоляційні плити з міне-
ральної вати на основі гірських порід базальтової групи ре-
комендовані для застосування в цивільному та громадському 
будівництві в якості тепло- і звукоізоляції в системах зовніш-
нього утеплення стін фасадів будівель з подальшою обробкою 
тонким захисно-декоративним шаром з штукатурки.

БАЗАЛЬТОВИЙ УТЕПЛЮВАЧ SHTOCK FASAD 
EFFECT

МІНЕРАЛЬНІ 
ШТУКАТУРКИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: суміш з білого цементу з добавками та 
наповнювачами

Витрата води: 5-6,25 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 60 хвилин

Міцність зчеплення з основою після 
витримування в повітряно-сухих 
умовах:

не менше 0,5 МПа

Міцність зчеплення з основою після 
навперемінного заморожування та 
відтавання, 75 циклів:

не менше 0,5 МПа

Водопоглинання за 24 години: не більше 0,5 кг/м2

Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Морозостійкість: 50 циклів

Мінімальна товщина шару: 1,5 мм

Витрата: 2,5-2,7 кг/м2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

V71 МІНЕРАЛЬНА ШТУКАТУРКА 
“КАМІНЦЕВА” 1,5 ММ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для високоякісного, тонкошарового, декоратив-
ного оздоблення бетонних, цегляних, підштукатурених повер-
хонь всередині та зовні будівель для отримання «камінцевої» 
фактури з розміром зерна 1,5 мм. Передбачає подальше фар-
бування акриловою фасадною фарбою Shtock F4 або силіконо-
вою фасадною фарбою Shtock F5.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для високоякісного, тонкошарового, декоратив-
ного оздоблення бетонних, цегляних підштукатурених повер-
хонь всередині та зовні будівель для отримання «камінцевої» 
фактури з розміром зерна 2,0 мм. Передбачає подальше фар-
бування акриловою фасадною фарбою Shtock F4 або силіконо-
вою фасадною фарбою Shtock F5.

V72 МІНЕРАЛЬНА ШТУКАТУРКА 
“КАМІНЦЕВА” 2,0 ММ

Склад: суміш з білого цементу з добавками та 
наповнювачами

Витрата води: 5-6,25 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 60 хвилин

Міцність зчеплення з основою після 
витримування в повітряно-сухих 
умовах:

не менше 0,5 МПа

Міцність зчеплення з основою після 
навперемінного заморожування та 
відтавання, 75 циклів:

не менше 0,5 МПа

Водопоглинання за 24 години: не більше 0,5 кг/м2

Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Морозостійкість: 50 циклів

Мінімальна товщина шару: 2,0 мм

Витрата: 3,0 кг/м2
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для високоякісного, тонкошарового, декоратив-
ного оздоблення бетонних, цегляних підштукатурених по-
верхонь всередині та зовні будівель для отримання фактури 
«короїд» з розміром зерна 2,0 мм. Передбачає подальше фар-
бування акриловою фасадною фарбою Shtock F4 або силіконо-
вою фасадною фарбою Shtock F5.

V73 МІНЕРАЛЬНА ШТУКАТУРКА “КОРОЇД” 
2,0 ММ

Склад: суміш з білого цементу з добавками та 
наповнювачами

Витрата води: 5-6,25 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші: не менше 60 хвилин

Міцність зчеплення з основою після 
витримування в повітряно-сухих 
умовах:

не менше 0,5 МПа

Міцність зчеплення з основою після 
навперемінного заморожування та 
відтавання, 75 циклів:

не менше 0,5 МПа

Водопоглинання за 24 години: не більше 0,5 кг/м2

Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Морозостійкість: 50 циклів

Мінімальна товщина шару: 2,0 мм

Витрата: 2,5 кг/м2

ПОЛІМЕРНІ 
ШТУКАТУРКИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: сополімер акрилової смоли і наповнювач білий 
(база А) або прозорий (база С)

Час утворення поверхневої плівки: 15 хвилин

Час висихання: 5-7 годин

Міцність зчеплення з основою: не менше 0,5 МПа

Коефіцієнт водопоглинання: 0,15 кг/м2

Паропроникність: не менше 0,06 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Морозостійкість: не менше 50 циклів

Мінімальна товщина шару: 1,5 мм

Витрата: 2,5-2,7 кг/м2

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Готова акрилова суміш призначена для декоративно-захисно-
го оздоблення фасадів та стін всередині приміщень по цегля-
ним, бетонним, цементним, цементно-вапняним, гіпсовим, 
гіпсокартонним поверхням, а також для оздоблення твердих 
деревноволокнистих плит для отримання «камінцевої» факту-
ри з розміром зерна 2,0 мм.

V2 ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА «КАМІНЦЕВА» 
1,5 ММ VERPUTZ K15

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Готова акрилова суміш призначена для декоративно-захисно-
го оздоблення фасадів та стін всередині приміщень по цегля-
ним, бетонним, цементним, цементно-вапняним, гіпсовим, 
гіпсокартонним поверхням, а також для оздоблення твердих 
деревноволокнистих плит для отримання «камінцевої» факту-
ри з розміром зерна 1,5 мм.

V3 ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА «КАМІНЦЕВА» 
2,0 ММ VERPUTZ K20

Склад: сополімер акрилової смоли і наповнювач білий 
(база А) або прозорий (база С)

Час утворення поверхневої плівки: 15 хвилин

Час висихання: 5-7 годин

Міцність зчеплення з основою: не менше 0,5 МПа

Коефіцієнт водопоглинання: 0,15 кг/м2

Паропроникність: не менше 0,06 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Морозостійкість: не менше 50 циклів

Мінімальна товщина шару: 2,0 мм

Витрата: 2,7-3,0 кг/м2

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

V7 ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА 
«КАМІНЦЕВА» 1,5 ММ VERPUTZ SIL K15

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Готова суміш призначена для декоративно-захисного оздо-
блення фасадів та стін всередині приміщень по цегляним, 
бетонним, цементним, цементно-вапняним, гіпсовим, гіпсо-
картонним поверхням, а також для оздоблення твердих де-
ревноволокнистих плит для отримання «камінцевої» фактури з 
розміром зерна 1,5 мм. Утворює атмосферостійке та паропро-
никне покриття. Придатна для нанесення на мінеральні осно-
ви, а також міцні старі покриття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Готова акрилова суміш призначена для декоративно-захисно-
го оздоблення фасадів та стін всередині приміщень по цегля-
ним, бетонним, цементним, цементно-вапняним, гіпсовим, 
гіпсокартонним поверхням, а також для оздоблення твердих 
деревноволокнистих плит для отримання фактури «короїд» з 
розміром зерна 2,0 мм.

V5 ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА «КОРОЇД»  
2,0 ММ VERPUTZ R20

Склад: сополімер акрилової смоли і наповнювач білий 
(база А) або прозорий (база С)

Час утворення поверхневої плівки: 15 хвилин

Час висихання: 5-7 годин

Міцність зчеплення з основою: не менше 0,5 МПа

Коефіцієнт водопоглинання: 0,15 кг/м2

Паропроникність: не менше 0,06 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Морозостійкість: не менше 50 циклів

Мінімальна товщина шару: 2,0 мм

Витрата: 3,7-4кг/м2

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System

Склад: модифіковані акрилова та силіконова дисперсії, 
функціональні добавки, мінеральний наповнювач

Колір: білий (база А) або прозорий (база С)

Час утворення поверхневої плівки: 15 хвилин

Час висихання: 72 години

Міцність зчеплення з основою: не менше 0,5 МПа

Коефіцієнт водопоглинання: 0,15 кг/м2

Паропроникність: не менше 0,06 мг/(м·год·Па)

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Морозостійкість: не менше 50 циклів

Мінімальна товщина шару: 1,5 мм

Витрата: 2.7-3кг/м2

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для фарбування стін і стелі. Утворює мато-
ве покриття, яке допускає легке вологе очищення і повторне 
перефарбовування. Призначена для фарбування штукатурки, 
бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, шпалер.

Склад:
акрилова дисперсія, діоксид титану, 
функціональні добавки, мінеральні наповнювачі, 
вода

Колір: база А - білий

Гранично допустима концентрація 
летких речовин:

< 30 г/л

Ступінь глянцю: матова згідно DIN EN 13300

Клас стирання: 3 згідно DIN EN 13300

Густина: 1,45±0,03 кг/л

Витрата: 130-180 г/м2

Фасування 3,5 кг; 7 кг; 14 кг

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System

F2 ІНТЕР’ЄРНА АКРИЛОВА ФАРБА  
INNENFARBE

ФАРБИ
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для внутрішніх робіт. Може застосовуватись 
в приміщеннях з підвищеною вологістю. Утворює стійку до 
миття, паропроникну, матову поверхню на стінах та стелі. При-
значена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових 
поверхонь, також ДВП, ДСП, шпалер.

Склад:
акрилова дисперсія, діоксид титану, 
функціональні добавки, мінеральні наповнювачі, 
вода

Колір: база А - білий

Гранично допустима концентрація 
летких речовин:

< 30 г/л

Ступінь глянцю: матова згідно DIN EN 13300

Клас стирання: 2 згідно DIN EN 13300

Густина: 1,4±0,03 кг/л

Витрата: 120-150 г/м2

Фасування 3,5 кг; 7 кг; 14 кг

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System

F3 ІНТЕР’ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА  
MATTLATEX

Склад:
акрилова дисперсія, діоксид титану, 
функціональні добавки, мінеральні наповнювачі, 
вода

Колір: база А - білий  
база С – прозорий

Гранично допустима концентрація 
летких речовин:

< 30 г/л

Ступінь глянцю: матова згідно DIN EN 13300

Клас стирання: 1 згідно DIN EN 13300

Густина: 1,4±0,03 кг/л

Витрата: 225-250 г/м2

Фасування 7 кг; 14 кг

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Атмосферостійка водно-дисперсійна акрилова фарба рекомен-
дується для використання в якості фінішного шару на фасадах, 
які утеплені за допомогою ППС. Призначена для декорування 
штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, 
ДСП, шпалер.

F4 ФАСАДНА АКРИЛОВА ФАРБА  
FASSADENFARBE
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Склад:
акриловий сополімер, діоксид титану, 
функціональні добавки, мінеральні наповнювачі, 
вода

Колір: база А - білий

Гранично допустима концентрація 
летких речовин:

< 30 г/л

Ступінь глянцю: глибокоматова згідно DIN EN 13300  
шовковисто-матова за SFS 3632

Клас стирання: 1 згідно DIN EN 13300

Густина: 1,35±0,03 кг/л

Витрата: 100-130 г/м2

Фасування 14 кг

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для внутрішніх робіт. Може застосовуватись 
в приміщеннях з підвищеною вологістю. Утворює стійку до 
миття та стирання (витримує багаторазове вологе прибиран-
ня), паропроникну, глибокоматову поверхню на стінах та стелі. 
Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсо-
вих поверхонь, також ДВП, ДСП, шпалер.

F7 ІНТЕР’ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА
З ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО МИТТЯ  
PREMIUM LATEX

Склад:

водно-полімерна дисперсія з модифікованою 
синтетичною силіконовою смолою, діоксид 
титану, функціональні добавки, мінеральні 
наповнювачі (мармурова крихта), вода 

Колір: база А - білий
база С - прозорий

Гранично допустима концентрація 
летких речовин:

< 30 г/л

Ступінь глянцю: матова згідно DIN EN 13300

Клас стирання: 1 згідно DIN EN 13300

Густина: 1,45±0,03 кг/л

Витрата: 225-250 г/м2

Фасування 14 кг

Колерування: можливе машинним методом за системою Shtock 
Colour System

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Силіконова фасадна фарба завдяки підвищеним паропрони-
кним властивостям рекомендована для використання в якості 
фінішного шару на фасадах, які утеплені базальтовим чи міне-
ральним утеплювачем. Призначена для фарбування фасадів 
в місцях з агресивним впливом навколишнього середовища. 
Використовується для штукатурки, бетону, цегли, гіпсових по-
верхонь, також ДВП, ДСП, шпалер тощо.

F5 СИЛІКОНОВА ФАСАДНА ФАРБА
FASSADENSILICON
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Склад: модифікована синтетична смола

Колір: сірий

Густина: 1,4 г/см3

Час висихання 1 шару: близько 2 годин

Час висихання 2 шару: близько 3 годин

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Водонепроникність: непроникна для води плівка

Перекриття тріщин: 0,75 мм

Витрата для двох шарів: 1,4 кг/м2   

Фасування: 7 кг, 14 кг

D8 АКРИЛОВА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ HYDROSTOP

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для гідроізоляції стін і підлоги приміщень, які 
експлуатуються у вологому середовищі (ванні кімнати, душові, 
санвузли та ін. приміщення громадського і промислового при-
значення) з подальшою обробкою облицювальною плиткою. 
Може використовуватися як гідроізоляційний шар для підлог 
з підігрівом. Ефективна в якості клею для приклеювання гідро-
ізоляційної стрічки. Не допускається нанесення на старі кера-
мічні покриття, литий асфальт або лакофарбові покриття.

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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Склад: бітум, каучук, розчинник та технологічні добавки

Зовнішній вигляд: рідина чорного кольору

Температура застосування: від -30 °С до +40 °С

Масова частка нелетких 
компонентів: не менше 40%

Час висихання: не більше 4 годин

Густина: 0,8-0,85 кг/л

Глибина проникнення в основу: не менше 2 мм

Витрата: 0,2-0,4 л/м2

Фасування: 3 кг, 8 кг, 16 кг

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для ґрунтування основ і поверхонь перед про-
веденням гідроізоляційних та покрівельних робіт, для поліп-
шення адгезії при наплавленні бітумних гідроізоляційних та 
покрівельних рулонних матеріалів, або нанесенні бітумної об-
мазочної гідроізоляції до різних основ і поверхонь.

ПРАЙМЕР БІТУМНИЙ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І СЕРЕДНІ НОРМИ ВИТРАТ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для влаштування гідроізоляції мінеральних по-
верхонь будівельних конструкцій (бетон, цегляне мурування, 
цементно-піщана штукатурка, стяжка), що в процесі експлуа- 
тації не зазнають деформацій (фундаменти, цоколі, балкони, 
тераси, душові, басейни, очисні споруди, резервуари, при-
значені для зберігання води, в тому числі питної). Ефективна 
для використання всередині та зовні будівель і споруд, при бу-
дівництві, а також реконструкції. Наноситься з боку дії води,  
перед облицюванням штучними або природними матеріалами. 

D88 ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ

Склад: цементна суміш з мінеральними наповнювачами 
та органічними модифікаторами

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

Витрата води: 
4–4,25 л на 25 кг сухої суміші (для 
обмазувального шару) або  3,5–3,75 л води на  
25 кг сухої суміші (для штукатурного шару)

Час використання суміші: не менше 60 хвилин

Готовність до технічного 
пересування: через 72 години

Готовність до укладання плитки: не раніше, ніж через 7 діб

Стійкість до атмосферних опадів: через 24 години

Границя міцності на стиск через 28 діб: не менше 15 МПа    

Міцність зчеплення з бетонною 
поверхнею через 28 діб: не менше 1 МПа

Морозостійкість: не менше 75 циклів

Водонепроникність за 24 години: не менше 0,05 МПа

Температура застосування суміші: від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації: від −30 °С до +70 °С

Фасування: 25 кг

Призначення гідроізоляції Товщина  
І шару

Товщина 
ІІ шару

Товщина 
ІІІ шару

Загальна 
витрата

Захист від зволоження без тиску води 
(два обмазувальних шари гідроізоляції)

1,0 мм 2,0 мм - 4,0-5,5 кг

Захист від гідростатичного тиску 
до  5 м (два обмазувальних та один 
штукатурний шар гідроізоляції)

1,0 мм 2,0 мм 2,0 мм 7,9 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І СЕРЕДНІ НОРМИ ВИТРАТ

Влаштування зовнішньої 
гідроізоляції в 2 шари: 1,5-2,0 кг/м2

Склад: бітум, каучук, мінеральні наповнювачі та 
технологічні добавки

Зовнішній вигляд: густа маса чорного кольору

Температура застосування: від -10 °С до +40 °С

Масова частка нелетких 
компонентів: 60%

Час висихання: 24 години

Міцність зчеплення з основою: 0,5 МПа

Умовна міцність: не менше 2 МПа

Водонепроникність протягом  
10 хвилин при тиску 0,03 МПа: витримує

Водопоглинання протягом 24 годин: не більше 1,2% за масою

Теплостійкість: не менше +70 оС

Фасування: 3 кг, 10 кг, 18 кг

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Готовий до використання матеріал призначений для гідроізо-
ляції басейнів, фундаментів будівель та споруд. Також засто-
совують для гідроізоляції та антикорозійної обробки метале-
вих поверхонь, труб теплотрас, муфт силових електромереж. 
Різноманітні конструкції і матеріали, що знаходяться в землі і 
воді, оброблені мастикою, довго зберігають свої первинні ха-
рактеристики.

МАСТИКА ФУНДАМЕНТНА УНІВЕРСАЛЬНА 
БІТУМНО-КАУЧУКОВА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Готовий до використання матеріал призначений для створен-
ня суцільного безшовного гідроізоляційного килиму на нових 
покрівлях та для ремонту старих. Також рекомендована до 
використання при приклейці рубероїду та мінеральної вати до 
горизонтальних поверхонь. Після висихання утворює міцне 
покриття з широким діапазоном температур експлуатації. Має 
підвищений показник на «відносне подовження при розриві», 
тому є більш еластичною.

МАСТИКА ПОКРІВЕЛЬНА  
БІТУМНО-КАУЧУКОВА

Склад: бітум, каучук, мінеральні наповнювачі та 
технологічні добавки

Зовнішній вигляд: густа маса чорного кольору

Температура застосування: від -10 °С до +40 °С

Масова частка нелетких компонентів: 60%

Час висихання: 24 години

Міцність зчеплення з основою: 0,5 МПа

Умовна міцність: не менше 2 МПа

Відносне подовження при розриві: не менше 100%

Міцність на зсув клейового з’єднання: не менше 2 МПа

Міцність зчеплення між шарами: не менше 2 МПа

Водонепроникність протягом  
10 хвилин при тиску 0,03 МПа: витримує

Водопоглинання протягом 24 годин: не більше 0,2% за масою

Теплостійкість: не менше +85 оС

Фасування: 3 кг, 18 кг

Влаштування зовнішньої гідроізоляції в 2 шари: 1,5-2,0 кг/м2

Влаштування нових покрівель (із застосуванням армуючого 
шару з скловолокна або склосітки: від 4 кг/м2

Ремонт старих покрівель (із застосуванням армуючого шару з 
скловолокна або склосітки): від 2 кг/м2

Приклеювання бітумних рулонних матеріалів: 1,0-1,5 кг/м2

Приклеювання мінеральної покрівельної вати: 1,0-1,5 кг/м2

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І СЕРЕДНІ НОРМИ ВИТРАТ
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Склад: бітум, технологічні та адгезійні добавки

Зовнішній вигляд: густа маса чорного кольору

Температура застосування: від +5 °С до +40 °С

Масова частка нелетких 
компонентів: 50-60%

Час висихання: до 10 годин

Міцність зчеплення з основою: 0,1-1 МПа

Умовна міцність: не менше 0,2 МПа

Водонепроникність протягом  
10 хвилин при тиску 0,03 МПа: витримує

Водопоглинання протягом 24 годин: не більше 1% за масою

Подовження в момент розриву: більше 180%

Фасування: 3 кг, 10 кг, 18 кг

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для влаштування гідроізоляції фундаментів,  стін,  
перекриттів,  стовпів, резервуарів, трубопроводів, колодязів та 
інших конструкцій, які заглиблюють в землю. 
При влаштуванні гідроізоляції рекомендовано наносити 
мастику в 2 або 3 шари.

МАСТИКА БІТУМНО-ЕМУЛЬСІЙНА  
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для приклеювання матеріалів на бітумній основі 
або пінополістиролу до бетону, металу, цегли, дерева, керамі-
ки та інших поверхонь.

КЛЕЙ-МАСТИКА  
КАУЧУКОВА

Склад: модифікований бітум, полімери та адгезійні 
добавки

Зовнішній вигляд: густа маса чорного кольору

Температура застосування: від -30 °С до +40 °С

Масова частка нелетких компонентів: 75-85%

Час висихання: 12-24 години

Міцність зчеплення з основою: 0,5-1 МПа

Умовна міцність: не менше 0,2 МПа

Водонепроникність протягом  
10 хвилин при тиску 0,03 МПа: витримує

Водопоглинання протягом 24 годин: не більше 1% за масою

Подовження в момент розриву: більше 300%

Фасування: 3 кг, 10 кг, 18 кг

ЗАСТОСУВАННЯ І СЕРЕДНІ НОРМИ ВИТРАТ    ЗАСТОСУВАННЯ І СЕРЕДНІ НОРМИ ВИТРАТ    

Влаштування гідроізоляції в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м2 На торцеві частини при ширині 
нанесення 10 см: 0,1 кг/м.п

На ендовний килим при ширині 
нанесення 20 см: 0,4 кг/м.п

На примикання до цегляних труб і стін 
при ширині нанесення 50 см: 0,75 кг/м.п

Проклейка стиків підкладкового 
килима при ширині нанесення 10 см: 0,1 кг/м.п
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Ширина рулона: 1,5 м

Довжина рулона: 50 м

Щільність: 80 г/м2

Температура експлуатації: від -40 оС до +80 оС

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для захисту утеплювача від вологи, яка проникає в 
приміщення у вигляді пару. Використовується для перекриття 
на горищі, якщо дане приміщення не опалюється; для покрів-
лі даху, якщо побудована тепла мансарда; для стелі, якщо не 
завжди опалюється верхній поверх; для внутрішніх стін, осо-
бливо в приміщеннях з підвищеною вологістю. Для підлоги 
пароізоляція може використовуватися з зовнішнього боку уте- 
плювача, якщо чорновий шар підлоги не контактує з землею,  
а зсередини утеплювач краще вкривати паропропускною гідро- 
ізоляцією для забезпечення вентиляції.

МЕМБРАНА ПАРОІЗОЛЯЦІЙНА 80

МЕМБРАНИ І ПЛІВКИ 
БУДІВЕЛЬНІ
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Ширина рулона: 1,5 м

Довжина рулона: 50 м

Щільність: 90 г/м2

УФ стабільність: 3 місяці

Опір дифузії (Sd): 0,02 м

Водонепроникність: W1

Температура експлуатації: від -40 оС до +80 оС 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Трьохшарова супердифузійна мембрана, яка складаєься з  
2 поліпропіленових нетканих полотен і внутрішньої функціо-
нальної поліпропіленової плівки, пропускає через себе водяну 
пару, затримує повітря і воду. Мембрана захищає утеплювач і 
внутрішні елементи стін і покрівлі від вологи, яка проникає в 
будинок ззовні.
Плівку можна використовувати для всіх вентильованих похи-
лих покрівельних конструкцій (в комплексі з металочерепи-
цею, керамічною черепицею, єврошифером та іншими покрі-
вельними матеріалами).

МЕМБРАНА ПОКРІВЕЛЬНА 90 МЕМБРАНА ПОКРІВЕЛЬНА 115
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Трьохшарова супердифузійна мембрана, яка складаєься з  
2 поліпропіленових нетканих полотен і внутрішньої функціо-
нальної поліпропіленової плівки, пропускає через себе водяну 
пару, затримує повітря і воду. Мембрана захищає утеплювач і 
внутрішні елементи стін і покрівлі від вологи, яка проникає в 
будинок ззовні.
Плівку можна використовувати для всіх вентильованих похи-
лих покрівельних конструкцій (в комплексі з металочерепи-
цею, керамічною черепицею, єврошифером та іншими покрі-
вельними матеріалами).

Ширина рулона: 1,5 м

Довжина рулона: 50 м

Щільність: 115 г/м2

УФ стабільність: 3 місяці

Опір дифузії (Sd): 0,02 м

Водонепроникність: W1

Температура експлуатації: від -40 оС до +80 оС 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа мембрани: Поліетилен

Ширина рулона: 1,5 м

Довжина рулона: 50 м

Щільність: 115 г/м2

Пожежостійкість: F

Міцність на розрив MD: ≤ 200 N/50 мм (+/-70 N/50 мм) 

Міцність на розрив СD: ≤ 130 N/50 мм (+/-60 N/50 мм)

Подовження MD: ≤ 80%

Подовження СD: ≤ 80%   

Опір розриву MD: ≥ 120 N (+/-90 N) 

Опір розриву СD: ≥ 140 N (+/-90 N)

Гнучкість при низьких 
температурах: до -30 оС

Стійкість до проникнення води: W1     

Властивості передачі водяної пари:  Sd = 0.02 m (+/-0.019 m) 

УФ-стабільність: 3 місяці  

Небезпечні речовини: не містить

Температура експлуатації: від -40 оС до +85 оС

 Країна-виробник: Польща

Основа мембрани: Поліетилен

Ширина рулона: 1,5 м

Довжина рулона: 50 м

Щільність: 115 г/м2

Пожежостійкість: F

Міцність на розрив MD: ≤ 200 N/50 мм (+/-70 N/50 мм) 

Міцність на розрив СD: ≤ 130 N/50 мм (+/-60 N/50 мм)

Подовження MD: ≤ 80%

Подовження СD: ≤ 80%   

Опір розриву MD: ≥ 120 N (+/-90 N) 

Опір розриву СD: ≥ 140 N (+/-90 N)

Гнучкість при низьких 
температурах: до -30 оС

Стійкість до проникнення води: W1     

Властивості передачі водяної пари:  Sd = 0.02 m (+/-0.019 m) 

УФ-стабільність: 3 місяці  

Небезпечні речовини: не містить

Температура експлуатації: від -40 оС до +85 оС

 Країна-виробник: Польща

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Трьохшарова паропроникна мембрана. Виготовлена з двох 
шарів поліпропіленової нетканої та функціональної плівки, що 
забезпечує високу паропроникність та водонепроникність під-
кладки. Має додаткові клейкі стрічки для зручності монтажу. 
Використовується як початкове покриття для вентильованих 
похилих дахів (в комплексі з металочерепицею, керамічною 
черепицею, єврошифером та іншими покрівельними матеріа-
лами).

МЕМБРАНА СУПЕРДИФУЗІЙНА З КЛЕЙКОЮ 
СТРІЧКОЮ MAX 115 DUO TAPE

МЕМБРАНА СУПЕРДИФУЗІЙНА MAX 115

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Трьохшарова паропроникна мембрана. Виготовлена з двох 
шарів поліпропіленової нетканої та функціональної плівки, 
що забезпечує високу паропроникність та водонепроникність 
підкладки. Використовується як початкове покриття для вен-
тильованих похилих дахів (в комплексі з металочерепицею, ке-
рамічною черепицею, єврошифером та іншими покрівельними 
матеріалами).
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Трьохшарова супердифузійна мембрана, яка складаєься з  
2 поліпропіленових нетканих полотен і внутрішньої функціо-
нальної поліпропіленової плівки, пропускає через себе водяну 
пару, затримує повітря і воду. Мембрана захищає утеплювач і 
внутрішні елементи стін і покрівлі від вологи, яка проникає в 
будинок ззовні.
Рекомендована для монтажу під натуральну черепицю. Має 
високу щільність, що дозволяє безпечно монтувати дану 
мембрану на дахах з великою відстанню між стропилами та 
низькими кутами нахилу.

МЕМБРАНА ПОКРІВЕЛЬНА 160МЕМБРАНА ПОКРІВЕЛЬНА 135
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Трьохшарова супердифузійна мембрана, яка складаєься з  
2 поліпропіленових нетканих полотен і внутрішньої функціо-
нальної поліпропіленової плівки, пропускає через себе водяну 
пару, затримує повітря і воду. Мембрана захищає утеплювач і 
внутрішні елементи стін і покрівлі від вологи, яка проникає в 
будинок ззовні.
Плівку можна використовувати для всіх вентильованих похи-
лих покрівельних конструкцій (в комплексі з металочерепи-
цею, керамічною черепицею, єврошифером та іншими покрі-
вельними матеріалами).

Ширина рулона: 1,5 м

Довжина рулона: 50 м

Щільність: 135 г/м2

УФ стабільність: 3 місяці

Опір дифузії (Sd): 0,02 м

Водонепроникність: W1

Температура експлуатації: від -40 оС до +80 оС 

Ширина рулона: 1,5 м

Довжина рулона: 50 м

Щільність: 160 г/м2

УФ стабільність: 3 місяці

Опір дифузії (Sd): 0,02 м

Водонепроникність: W1

Температура експлуатації: від -40 оС до +80 оС 
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Склад: дисперсія синтетичних полімерів

Густина дисперсії: 1,06 кг/л

Температура застосування: від +5 °C до +30 °C

Витрата: 0,25–0,5 л на 50 кг цементу (в залежності від 
мінерального складу цементу)

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для регулювання властивостей всіх готових до 
використання видів бетону (армованого та неармованого), 
розчинових сумішей та сухих будівельних сумішей. Дозволяє 
сформувати пластичний, ідеально рівний, однорідний шар, 
що запобігає розтріскуванню та зменшує можливість усадки. 
Використовується для улаштування стяжок, наливних та са-
мовирівнюючих підлог, в тому числі і для систем з підігрівом, 
а також для монолітного будівництва та інших бетонних кон-
струкцій.

Р1 ПЛАСТИФІКАТОР “ТЕПЛА ПІДЛОГА”

ПЛАСТИФІКАТОРИ  
ТА ДОБАВКИ
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Склад: дисперсія синтетичних полімерів

Густина дисперсії: 1,06 кг/л

Температура застосування: від -15 °C до +25 °C

Витрата:

0,6 л на 50 кг цементу при температурі від -5 °C 
до +5 °C
1,2 л на 50 кг цементу при температурі від -10 °C 
до -5 °C
1,4 л на 50 кг цементу при температурі від -15 °C 
до -10 °C

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для регулювання властивостей всіх готових до 
використання видів бетону (армованого та неармованого), 
розчинових сумішей та сухих будівельних сумішей. Прискорює 
схоплення і твердіння, забезпечуючи рухливість бетонної сумі-
ші. Підвищує щільність готових виробів та водонепроникність. 
Зменшує температуру кристалізації води та прискорює реакцію 
гідратації цементу. Дає можливість отримати мінімально необ-
хідну ранню міцність 5 МПа та підвищує кінцеву міцність гото-
вих бетонних виробів. 

Р2 ПЛАСТИФІКАТОР “ПРОТИМОРОЗНИЙ”

Склад: дисперсія синтетичних полімерів

Густина дисперсії: 1,06 кг/л

Температура застосування: від +5 °C до +30 °C

Витрата: 0,25–0,5 л на 50 кг цементу (в залежності від 
мінерального складу цементу)

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для улаштування стяжок, монолітного будів-
ництва, кладочних та інших видів будівельних робіт. Сповільнює 
схоплення і твердіння, забезпечуючи рухливість бетонної суміші. 
Підвищує щільність та створює найкращу водонепроникність го-
тових виробів. Дає можливість отримати високу ранню міцність 
бетонних виробів. Забезпечує високу морозостійкість та запобі- 
гає появі висолів на стадії експлуатації. Додається при виробниц- 
тві товарного, декоративного, гідротехнічного бетонів, бетонів 
машинної укладки, наземних та підземних інженерних споруд, 
при виробництві залізобетонних виробів.

Р3 ПЛАСТИФІКАТОР “ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ БЕТОНУ”
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Склад: дисперсія синтетичних полімерів

Густина дисперсії: 1,06 кг/л

Температура застосування: від +5 °C до +30 °C

Витрата: 0,25–0,5 л на 50 кг цементу) в залежності від 
мінерального складу цементу)

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Спеціально розроблена добавка, що замінює вапно рекомен-
дована при проведенні штукатурних робіт та при укладанні 
будь-якого типу цегли, газобетонних та пінобетонних блоків, 
керамічної плитки, кахлю. Добавка покращує пластичність, 
попереджає всідання розчину, зберігає в’язкість та рухомість 
впродовж технологічних зупинок, а також робить зручним 
укладання. Після затвердіння бетону (розчину) утворюються 
замкнуті мікропори, які зменшують водопоглинання та
водопроникнення. 

Р4 ЗАМІННИК ВАПНА ДЛЯ ШТУКАТУРНО-
КЛАДОЧНИХ РОБІТ

ПІНИ І ГЕРМЕТИКИ
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для установки і ущільнення дверей, вікон, уте-
плювальних панелей та інших будівельних конструкцій. Запо-
внення порожнеч, тепло- та звукоізоляція. Призначена для 
ручного використання.
Сумісні матеріали: цегла, бетон, метал, дерево, камінь
Об’єм готової піни*: до 45 л.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для установки і ущільнення дверей, вікон, уте-
плювальних панелей та інших будівельних конструкцій. Запо-
внення порожнеч, тепло- та звукоізоляція. Призначена для 
використання за допомогою спеціального пістолета.
Сумісні матеріали: цегла, бетон, метал, дерево.
Об’єм готової піни*: до 65 л.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для установки і ущільнення дверей, вікон, уте-
плювальних панелей та інших будівельних конструкцій. Запо-
внення порожнеч, тепло- та звукоізоляція. Призначена для 
використання за допомогою спеціального пістолета.
Сумісні матеріали: цегла, бетон, метал, дерево.
Об’єм готової піни*: до 45 л.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для герметизації швів та стиків віконних та 
дверних блоків, що не характеризуються великою рухливістю, 
заповнення тріщин у штукатурці та цегляній кладці всередині 
та зовні будівель. Не застосовується для швів, що піддаються 
постійному впливу води (басейни, резервуари, ванни).
Витрата*: від 15 до 200 мл/м.п.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Багатофункціональний засіб для усунення незатверділих плям 
і залишків поліуретанової піни та клеїв. Застосовується для чи-
щення клапанів, балонів і пістолетів для монтажної піни. Реко-
мендується для досконалого знежирювання металевих повер-
хонь перед застосуванням силіконів та поліуретанів.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для кріплення теплоізоляційних плит, підві-
конь і панелей. Має відмінну адгезію до більшості будівельних 
матеріалів: бетону, цегли, штукатурки, деревини, металу. Не 
можна застосовувати для кріплення матеріалів з поліетилену 
та тефлону. Призначена для ручного використання.
Сумісні матеріали: цегла, бетон, метал, дерево, гіпсокартон.
Витрата*: до 12 м2

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для ремонту та герметизації покрівлі. Також 
може використовуватися при низьких температурах і на во-
логих поверхнях. Підходить для швидкого ремонту покрівлі, 
дренажних систем, димарів. Затверділий герметик стійкий до 
УФ-випромінювання, постійної вологості, стирання, тиску, при-
кладеного до поверхні.
Витрата*: до 450 г/м2

22 АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК

21 БІТУМНИЙ ГЕРМЕТИК

14 ОЧИСНИК ПІНИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для кріплення теплоізоляційних плит, підві-
конь і панелей. Має відмінну адгезію до більшості будівельних 
матеріалів: бетону, цегли, штукатурки, деревини, металу. Не 
можна застосовувати для кріплення матеріалів з поліетилену 
та тефлону. Призначена для використання за допомогою спе-
ціального пістолета.
Сумісні матеріали: цегла, бетон, метал, дерево, гіпсокартон.
Витрата*: до 12 м2

10 ПІНА-КЛЕЙ

9 ПІНА-КЛЕЙ З АПЛІКАТОРОМ

7 ПІНА МОНТАЖНА ПРОФЕСІЙНА 65

5 ПІНА МОНТАЖНА ПРОФЕСІЙНА

3 ПІНА МОНТАЖНА З АПЛІКАТОРОМ
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*Витрата залежить  від розміру швів, сфери застосування та навичок виконавця.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Монтажний  клей  використовується для склеювання бортиків, 
панелей, плінтусів,  молдингів,  планок,  профілів,  перил, двер-
них та віконних коробок, поштових ящиків, знаків.
Сумісні матеріали: дерево,  бетон,  кераміка, цегла, штукатурка, 
камінь, сталь, скло, поліефір. 
Витрата* на рівних поверхнях: до 300 г/м2

31 КАУЧУКОВИЙ КЛЕЙ ПРОЗОРИЙ FIX

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для герметизації швів і стиків у ванних кімна-
тах, душових кабінах, басейнах, санвузлах, кухнях та інших 
приміщеннях і будівлях, що експлуатуються у вологому сере-
довищі, заповнення швів облицювання у вологих приміщен-
нях, облицьованих плиткою всіх видів (окрім мармурової).
Витрата*: від 15 до 200 мл/м.п.

29 ГЕРМЕТИК САНІТАРНИЙ БІЛИЙ
30 ГЕРМЕТИК САНІТАРНИЙ ПРОЗОРИЙ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для герметизації віконних і дверних блоків, 
склопакетів, швів стінних панелей і збірних огороджувальних 
конструкцій з бетону, металу та скла, швів і примикань у ванних 
кімнатах, душових, виконання деформаційних швів у басейнах, 
резервуарах, теплоізоляційних системах фасадів. 
Витрата*: від 15 до 200 мл/м.п.

25 ГЕРМЕТИК УНІВЕРСАЛЬНИЙ БІЛИЙ
26 ГЕРМЕТИК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЗОРИЙ

ВОГНЕБІОЗАХИСТ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується при роботі з такими матеріалами як: листи 
гіпсокартону, цегляні споруди, полімери, пінополістирол, па-
нелі з коркового матеріалу, вироби з натуральної деревини та 
ДВП, предмети з металу, алюмінію і скла.
Сумісні матеріали: цегла, бетон, метал, дерево, гіпсокартон.
Витрата* на рівних поверхнях: до 300 г/м2

41 МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ БІЛИЙ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для просочення дахових конструкцій (лаги, 
крокви, лати, мурлати і т.д.) і прихованих дерев’яних конструк-
цій (несучі опори, балки і т.д.) у житлових, виробничих, адмі-
ністративних, загальноосвітніх, дитячих дошкільних та інших 
типах будівель з метою зменшення горючості (потенціалу го-
ріння) і надання їм антисептичних властивостей.

H2 FIRE PROTECT INTERNAL      
ВОГНЕБІОЗАХИСТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ 
ВНУТРІШНІЙ ЧЕРВОНИЙ

Захисні властивості: вогнебіозахист

Застосування: для зовнішніх робіт

Тип поверхні: дерев’яні покриття

Колір розчину: світло-зелений

Густина розчину при 20 оС: 1,05 г/см3

Температура застосування: від +10 °C до +30 °C

Час висихання: 6 годин

Витрата: 0,25-0,5 л на 1 м2 - залежить від породи дерева та 
способу нанесення

Укривистість: 250 г/м2

Водневий показник (рН): 6,5±2  

Ступінь блиску: не створює плівку

Клас вогнезахисту згідно з ГОСТ 
16363-98:

1 клас – при просоченні методом “гаряча-холодна 
ванна”
2 клас – при нанесенні розчину інструментом

Термін збереження вогнезахисного 
ефекту: до 2 років

Термін збереження біозахисного 
ефекту:

до 45 років залежно від просочування складу 
деревини, методу нанесення та умов експлуатації

Фасування: 1л, 5л, 10л

Захисні властивості: вогнебіозахист

Застосування: для внутрішніх робіт

Тип поверхні: дерев’яні покриття, ДСП, ДВП, МДФ

Колір розчину: червоний

Густина розчину при 20 оС: 1,1 г/см3

Температура застосування: від +10 °C до +30 °C

Час висихання: 6 годин

Витрата: 0,25-0,5 л на 1 м2 - залежить від породи дерева та 
способу нанесення

Укривистість: 250 г/м2

Водневий показник (рН): 10,5±1,5

Ступінь блиску: не створює плівку

Клас вогнезахисту згідно з ГОСТ 
16363-98:

1 клас – при просоченні методом “гаряча-холодна 
ванна”
2 клас – при нанесенні розчину інструментом

Термін збереження вогнезахисного 
ефекту: до 3 років

Термін збереження біозахисного 
ефекту:

до 25 років залежно від просочування складу 
деревини, методу нанесення та умов експлуатації

Фасування: 1л, 5л, 10л

H1 FIRE PROTECT EXTERNAL
ВОГНЕБІОЗАХИСТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ 
ЗОВНІШНІЙ ЗЕЛЕНИЙ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для оброблення дерев’яних поверхонь у важких 
умовах експлуатації (класи умов служби з VIII - ХIII по ГОСТ 
20022.2-80); захисту деревини, паль, шпал, стовпів, парканів, 
воріт, підлог, дверей, вікон, крокв, дерев’яних частин горищ-
них покриттів, дерев’яних деталей будівель для тварин, верх-
ніх настилів відкритих споруд, елементів будівель і споруд, які 
експлуатуються в умовах помірного вимивання, яке періодич-
но утворюється і стікає з поверхні конденсатом.
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для надійного захисту будь-яких дерев’яних 
конструкцій (несучі опори, балки і тд.) у житлових, виробни-
чих, адміністративних, загальноосвітніх, дитячих дошкільних 
та інших типах будівель з метою забезпечення першого класу 
вогнебіозахисної активності, за допомогою нанесення розчину 
щіткою.

H7 FIRE PROTECT PROFESSIONAL  
ВОГНЕБІОЗАХИСТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Захисні властивості: вогнебіозахист

Застосування: для внутрішніх робіт

Тип поверхні: дерев’яні покриття, ДСП, ДВП, МДФ

Колір розчину: безбарвний

Густина розчину при 20 оС: 1,4 г/см3

Температура застосування: від +10 °C до +30 °C

Час висихання: 48 годин

Витрата:

для досягнення 1групи вогнезахисної активності 
витрата засобу повинна складати не менше 300-
350 г/м2, при нанесенні пензликом, валиком чи 
розпилювачем

Водневий показник (рН): 10,5±1,5

Клас вогнезахисту згідно з ГОСТ 
16363-98: 1 клас, при нанесені від 300-350 г/м2

Термін збереження вогнезахисного 
ефекту: до 10 років

Термін збереження біозахисного 
ефекту:

до 25 років (в залежності від методу нанесення та 
умов експлуатації)

Фасування: 1л, 5л, 10л ДОПОМІЖНІ  
МАТЕРІАЛИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для збільшення еластичності гідроізоляційних 
покриттів Shtock HydroStop D8 та Shtock D88 у місцях кутів, 
країв, конструкційних та деформаційних швів, проходження 
інженерних комунікацій тощо. Використовується для ізоляції 
конструкційних і деформаційних швів, примикань та проход-
ження комунікацій. Забезпечує влаштування водонепроник-
ного шару під облицюваннями з плитки. Може використовува-
тися на вертикальних і горизонтальних поверхнях, всередині 
та зовні будинків.

D22 GEOBAND ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Однокомпонентний клей на основі акрилового полімеру призна-
чений для утворення герметичного з’єднання підпокрівельних 
плівок до конструкцій з бетону, металу, дерева. Клей блокує 
проникнення повітря по лінії з’єднання під дією вітрового наван-
таження, що унеможливлює прорив мембрани та потрапляння 
повітря під неї, завдяки чому шар теплоізоляції вентильованого 
фасаду та покрівлі протягом тривалого часу залишається неуш-
кодженим. Призначений лише для внутрішнього використання! 
Не застосовувати для склеювання елементів, які знаходяться 
під постйним навантаженням та елементів, що мають постійний 
контакт з водою!  

32 ROOF КЛЕЙ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ МЕМБРАН

Склад:
ущільнююча стрічка з пластику (термопластичний 
еластомер) та поліефірної тканини, стійка до 
старіння 

Колір:  жовтий  

Розривне навантаження при 
поздовжньому розтягу: 350 Н/ 50 мм

Розривне навантаження при 
поперечному розтягу: 100 Н/ 50 мм

Температура застосування:  від -5 °С до +35 °С

Загальна товщина стрічки: 0,50-0,55 мм

Загальна ширина стрічки: 120 мм

Довжина рулону: 10 м, 50 м

Країна-виробник: Хорватія

Клейовий склад: акриловий полімер

Колір: синій

Температура застосування: від +5 оС до +40 оС

Температурна стійкість в 
затверділому стані: від -40 оС до +80 оС

 Густина: 1,5 г/см3 

Поверхневе висихання: 120 хвилин

Об’єм: 310 мл

Витрата*: до 10 м.п.

*Витрата залежить від розміру швів, сфери застосування та навичок виконавця.                          
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується в комплексі з Shtock HydroStop D8 та Shtock 
D88 як частина системи гідроізоляції. Призначена для улашту-
вання водонепроникних деформаційних швів та герметизації 
примикань будівельних конструкцій. Використовується для 
з’єднання гідроізоляційних шарів в місцях їх примикання (де-
формаційні шви, примикання тощо). Може застосовуватися 
всередині та зовні будинків. 

D82 ULTRATAPE ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА  
ХІМІКО-СТІЙКА СТРІЧКА 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується в комплексі з Shtock HydroStop D8, Shtock 
D88 та Shtock Geoband D22 як частина системи гідроізоляції. 
Призначена для: безперервної повної гідроізоляції кутів «сті-
на-стіна», «стіна-підлога» при улаштуванні гідроізоляції у во-
логих приміщеннях та підвалах; гідроізоляції стиків панелей 
з гіпсокартону та інших будівельних матеріалів при монтажі 
перегородок в санвузлах та ванних кімнатах.

D22 GEOBAND CORNER V ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА 
СТРІЧКА ДЛЯ КУТОВИХ СТИКІВ ТА З’ЄДНАНЬ

Склад: неткане полотно з нанесеним гідроізоляційним 
еластичним шаром

Колір: жовтий

Розривне навантаження при 
поздовжньому розтягу: 350 Н/ 50 мм

Розривне навантаження при 
поперечному розтягу: 100 Н/ 50 мм

Температура застосування: від -5 °С до +35 °С

Загальна товщина стрічки: 0,50-0,55 мм

Ширина сторони 1: 120 мм

Ширина сторони 2: 140 мм

Країна-виробник: Хорватія

Склад:
гідроізоляційна стрічка з пластику 
(термопластичний еластомер) та нетканого 
матеріалу, стійка до старіння

Колір: зелений

Розривне навантаження при 
поздовжньому розтягу: 105 Н/ 50 мм

Розривне навантаження при 
поперечному розтягу: 27 Н/ 50 мм

Тиск, при якому забезпечується 
водонепроникність: > 0,15 МПа

Температура застосування: від -5 °С до +35 °С

Хімічна стійкість: Так

Загальна товщина стрічки: 0,60-0,65 мм

Загальна ширина стрічки: 120 мм

Довжина рулону: 10 м

Країна-виробник: Хорватія
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Одностороння стрічка для слеювання та ремонту пароізоляцій- 
них і покрівельних плівок, покрівельних мембран. Виготовле-
на з поліетиленової плівки, армованої поліефірним волокном 
та вкритої спеціальним клеєм на основі акрилової дисперсії.  
Призначена для: склеювання та ремонту покрівельних плівок; 
склеювання полотен мембран і плівок між собою; ремонту по-
шкоджених ділянок плівок та мембран.

BAND 1 УНІВЕРСАЛЬНА ОДНОСТОРОННЯ 
СТРІЧКА З АРМУВАННЯМ  

Основа стрічки: Поліетилен

Клейовий склад: Поліакрилат

Температура застосування: від +5 °С до +40 °С

Температура зберігання: від +10 °С до +30 °С

Температурна стійкість: від -40 °C до +80 °C

УФ-стабілізація: Так    

Загальна ширина стрічки: 50 мм

Довжина рулону: 25 м

Основа стрічки: Поліефірна сітка

Клейовий склад: Поліакрилат з армуванням

Температура застосування: від +5 °С до +40 °С

Температура зберігання: від +10 °С до +30 °С

Температурна стійкість: від -40 °C до +80 °C

УФ-стабілізація: Так

Загальна ширина стрічки: 20 мм

Довжина рулону: 25 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Двостороння стрічка для слеювання та  ремонту пароізоляцій-
них і покрівельних плівок, покрівельних мембран. Виготовлена 
з поліефірної сітки, вкритої з обох боків спеціальним клеєм на 
основі акрилової дисперсії та розділеної силіконовим папером. 
Призначена для: склеювання горизонтальних і вертикальних 
стиків дифузійних мембран; склеювання мембрани з водовід-
відною планкою над місцем монтажу мансардного вікна; гер-
метизації примикань плівок і мембран до периметру покрівлі; 
ремонту пошкоджених ділянок плівок і мембран.

BAND 2 ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА ДЛЯ 
ПОКРІВЕЛЬНИХ МЕМБРАН АРМОВАНА 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Одностороння стрічка для приклеювання та ремонту покрі-
вельних мембран та інших будівельних виробів з поліпропі-
лену. Виготовлена з нетканого матеріалу, вкритого клеєм на 
основі акрилової дисперсії. Стрічка зберігає паропроникність 
мембрани та захищає іі від зовнішнього впливу вологи та віт-
ру. Призначена для: склеювання полотен мембран між собою; 
герметизації стиків при улаштуванні гідроізоляції покрівлі; ре-
монту пошкоджених ділянок гідроізоляції.

SPANBAND ОДНОСТОРОННЯ КЛЕЙКА СТРІЧКА 
НА ОСНОВІ НЕТКАНОГО ПОЛОТНА

Основа стрічки: спанбонд

Клейовий склад: поліакрилат

Температура застосування: від +5 °С до +30 °С

Температура зберігання: від +10 °С до +30°С

Температурна стійкість: від -40 °C до +100 °C

УФ-стабілізація: 4 місяці

Загальна ширина стрічки: 50 мм

Довжина рулону: 25 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Металізована одностороння стрічка для приклеювання та ре-
монту алюмінієвої фольги, будівельних елементів з алюмінію 
або з шаром алюмінія. Виготовлена з поліетиленової плівки з 
алюмінієвим покриттям та вкрита спеціальним клеєм на основі 
акрилової дисперсії. Призначена для: склеювання пароізоля-
ційних плівок між собою; ремонту порізів на полотнах плівки; 
герметизації гнучких повітропроводів, систем вентиляції та 
кондиціонування; може використовуватися в приміщеннях з 
підвищеною температурою (лазні, сауни).

ALUBAND ОДНОСТОРОННЯ КЛЕЙКА 
АЛЮМІНІЄВА СТРІЧКА

Основа стрічки: поліетиленова плівка з металізованим покриттям

Клейовий склад:  акрилова дисперсiя

Температура застосування: від +5 °С до +40 °С

Температура зберігання: від +10 °С до +30°С

Температурна стійкість: від -30 °C до +90 °C

УФ-стабілізація:  так

Загальна ширина стрічки: 50 мм

 Довжина рулону: 50 м
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для посиленого захисту всіх вертикальних і го-
ризонтальних кутів фасадів будинків, дверних і віконних відко-
сів в системах утеплення фасадів «мокрим» методом.
Застосування виробу дозволяє:
- досягти ідеально рівних кутів;
- забезпечити ідеальне зчеплення штукатурної суміші;
-  запобігти утворенню тріщин та руйнувань штукатурного шару 
на кутах.

КУТНИК ПВХ ПЕРФОРОВАНИЙ З СІТКОЮ 

Висота профіля з сіткою: 100х100 мм; 100х150 мм

Довжина: 3 м           

Щільність сітки:  160 г/м2

Кількість в пачці: 50 шт

Колір: білий, графіт, коричневий

Розмір сітки: 100 мм

Розмір профіля: 6 мм

Довжина: 2,5 м

Щільність сітки:       160 г/м2   

Кількість в пачці: 25 шт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для оздоблення віконних відкосів всередині 
приміщення і на фасадах будівель. Призначений для ущіль-
нення та герметизації монтажних швів віконних конструкцій.                                             
Застосування виробу дозволяє:
- швидко ущільнити монтажний шов; 
- рівно нанести штукатурку по периметру віконного відкоса; 
- забезпечити естетичне примикання між штукатуркою і вікон-
ною рамою; 
- створити теплоізоляцію.

ПРОФІЛЬ ПРИВІКОННИЙ З СІТКОЮ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для виконання розширювальних швів в уте-
пленому фасаді. Застосування виробу дозволяє:
-  заповнити розширювальний шов, запобігти потраплянню води 

під оздоблення фасаду;
- «взяти на себе» напруги оздоблення фасаду;
-  захистити від утворення тріщин, що з’являються при темпе-

ратурному розширенні будівельних матеріалів.

ПРОФІЛЬ ДИЛАТАЦІЙНИЙ ПРЯМИЙ З СІТКОЮ

Висота профіля з сіткою: 100х100 мм

Довжина: 2 м           

Щільність сітки:  160 г/м2

Кількість в пачці: 20 шт

Розмір кутника з сіткою: 100х100 мм

Довжина: 2,5 м           

Щільність сітки:  160 г/м2

Кількість в пачці: 20 шт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для формування і захисту кутів в системах утеплен-
ня фасадів «мокрим» методом. Профіль монтується, як правило,  
у верхній частині віконних отворів.
Застосування виробу дозволяє:
-  запобігти скупченню і потрапляння вологи під верхню части-

ну віконного отвору.

КУТНИК КРАПЕЛЬНИЙ З СІТКОЮ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначений для попереднього вирівнювання кутів, кутових 
з’єднань та стиків в приміщеннях перед нанесенням оздоблю-
вальних матеріалів. Також виріб використовується для поси-
лення і захисту зовнішніх кутів гіпсокартонних споруд від ме-
ханічного впливу.
Застосування виробу дозволяє:
- досягти ідеально рівних кутів та поверхонь;
- посилити захист зовнішніх кутів гіпсокартонних споруд;
-  запобігти утворенню тріщин та руйнувань штукатурного шару 

на кутах.

КУТНИК ПВХ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З СІТКОЮ

Розмір профіля з сіткою: 100х100 мм

Довжина: 2,5 м           

Щільність сітки:  160 г/м2

Кількість в пачці: 25 шт

Розмір профіля з сіткою: 20х20 мм; 30х20 мм 

Довжина: 3 м           

Щільність сітки:  160 г/м2

Кількість в пачці: 20 шт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для виконання декоративних рустів на утепле-
ному фасаді.
Застосування виробу дозволяє:
- отримати прямі, рівні канавки на фасаді;
-  зміцнити краї канавки шляхом введення профілів з твердого 

ПВХ;
-  зробити дешевшим і швидшим монтаж, в порівнянні з «руч-

ною» рустовкою із застосуванням кутів із сіткою;
- забезпечити стійкість до води і механічних пошкоджень.

ПРОФІЛЬ РУСТОВОЧНИЙ З СІТКОЮ
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м. Біла Церква
вул. Ярослава 
Мудрого, 77
(067) 238-84-05

м. Біла Церква
вул. Київська, 33
(067) 501-50-35

Київська обл.,
с. Княжичі, 20-й км
траси Київ-Чернігів, буд. №1
(067) 650-29-03

Києво-
Святошинський р-н
с. Софіївська Борщагівка
вул. Соборна, 140
(067) 238-84-05

Інтернет-магазин
buddvir.ua
(067) 455-55-44

м. Львів
вул. Городоцька, 355
(067) 676-44-94

ДЕ ПРИДБАТИ

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ТИ МОЖЕШ ЗНАЙТИ НА САЙТІ SHTOCK.UA

м. Ірпінь
вул. Центральна, 125
(098) 222-22-44

Київська обл.,
с. Гатне, 16-й км 
траси Київ-Одеса
(067) 468-19-28

м. Шостка
вул. 6-ї Гвардійської 
дивізії, 2
(067) 102-70-21


